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Vi takker for den tillit De viser v¬rt ýrma med anskaffelse av dette produkt. 
DP - pumpeserien er et velutprøvet produkt, som bygger på meget driftsikker 
teknologi. 

Produktet tilfredsstiller de strengeste krav til kvalitet
Det vil oppnås stor driftssikkerhet og holdbarhet ved riktig montering, bruk og 
vedlikehold. 
Pumpene betjenes med manuell av - på bryter, eller med elektronisk reguler-
ingsenht. ñ Flowmasterò er utviklet for optimal automatikk og nßyaktig tilsettings-
mengde. 
òRemote - fjernbetjening ò  sßrger for helautomatisk styring, og kan brukes p¬ 
f.eks. matebord, presser, lessevogner, hßstemaskiner eller andre industrielle 
form¬l. 
Sensorer montert på utstyret, eller signal fra andre styreenheter sørger da for 
automatisk start og stopp. Det eneste du m¬ passe p¬ er korrekt innstilt tilset-
tingsmengde, og kanneskift. 
ñFlowmasterò og pumpe utgjßr et komplett og avansert produkt, med f¬ kompo-
nenter.

Introduksjon

Advarsel, - sikkerhet 
først!

Ved bruk av etsende væsker 
må forskriftsmessig sikkerhet-
sregler følges!
Ved bruk av Flowmaster kan 
slanger automatisk bli tømmt 
for væske når pumpen stop-
pes.  Dette bidrar til økt sikker-
het mot skader som følge av 
slangebrudd, eller etterdrypp 
fra dyser. 

Pumpen er testet og 
CE-merket.
Styreenheten og elektrisk utstyr forøvrig 
fßlger EMC-normene.

(EN50081-1-2.  EN50011B,  EN50082-1).
(EN61000-4-2, -3, -4, niv¬ 3)

Utstyret er produsert og merket etter 
gjeldende sikkerhets og sunnhetskrav for 
EU-retningslinje 89/392/EÏF.

Det er ett års garanti mot fabrikasjons og materialefeil.  Vi håper produktet tilfredstiller 
dine behov
                                 Vennlig Hilsen:
                                             Serigstad Agri as.
                                                              Helge Njærheim 
                                                              Produktansvarlig
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Pumpene leveres i to størrelser:
  Kannepumpe for 25 liter kanne 
  Fatpumpe for 200 liter fat og 1000 liter Container 

Generell informasjon
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Tilkopling

DP - pumpene benytter 12 Volt DC 
Anbefalt sikringstørrelse er:
 		  For DP 2000 pumpen = Minimum 5 Amp
		  For DP 2005 pumpen = Minimum 8 Amp

Merking:
DP 2000 serien leveres i manuell eller elektronisk utførelse. 
Pumpene er merket med:
M = manuell og E = elektronisk.	
M6 betyr :
		  Manuell pumpe med produksjons år 2006

Strømkontakt til pumpen består av 4 stikk. For 
manuell og elektronisk pumpe er tilkopling ved 
foroverkjøring som vist på nedenfor: 
Dette gjelder for både DP 2000 og DP 2005

 + -

    Puls signal



Rev. Jan 2006  Page �

Tilkopling

Skjematisk tilkopling for elektronisk styring med fjernbetjening

Tileggsutstyr :
Magnet bryter kan koples til 
eks. en pick - up. Når pickup 
senkes eller heves, aktiverer dette 
automatisk start og stopp

Tileggsutstyr:
Fjernbetjenings boks. Behan-
dler bryter - signal eller spen-
ningsignal 0 - 24 V.  Boksen 
er påkevd ved fjernbetjening.

Kannestativ

Spredebom

Elektronisk reguleringsenhet

Manuell tilkopling

Strømtilkopling  + - 12 Volt

Manuell regulerings-
ventil

Bryterboks



Rev. Jan 2006  Page 7

Tekniske data:

DP 2000
Kannepumpe 
Fat/ Container
 
DP 2005
Fat/ Container

     Pumpetype           Min. levering        Max. levering          Spenning        Strømbehov

0,3 Liter/min
0,3 Liter/min

0,3 Liter/min

5 Liter/min
4 Liter/min

9 Liter/min

12 Volt
12 Volt

12 Volt

3,5 Amp
3,5 Amp

9,0 Amp

         
                 DP - 2005 pumpe                       DP 2000 pumpe
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Tekniske data:
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Viktig:

Velg rett dysetype for ditt behov. 
Tabellen under viser med farget sßyle arbeidsomr¬det for de forskjellige dyser. 
Den hvite sßylen indikerer omr¬de hvor dyser ikke spreder tilstrekkelig. 

Hvis en benytter en dyseapplikasjon utenfor arbeidsomr¬det, vil en ogs¬ f¬ stßrre avvik mellom 
indikert pumpet mengde og sann mengde.

Eksempel ved Rundballepressing:
Rundballevekt ca. 500 Kg. 
Kjßretid pr rundballe = 2 minutter. 
Tilsetting behov = 4 - 6 Liter / tonn

Regnestykke: 0,5 x 5 / 2 = 1,25 Liter / minutt

Ut fra tabellen blir det naturlige dysevalget Gr¬ DT 3.0 som har et arbeidsomr¬de 
fra 0,5 - 2.5 liter / minutt.

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

4
4,5

5
5,5

6
6,5

7
7,5

8
8,5

9
9,5

Gul DT 1,0 Gr¬ Dt 3.0 Bl¬ Dt 5.0 Sort Dt 10 Metall

Kjøretid i minutter
FORMEL: Lassvekt ( Tonn) x Anbefalt tilsetting (liter pr. tonn) = liter / min

                   Valg av dyser

Valg av dyseapplikasjon


